Pracownia Urbanistyczno- 63-400 Ostrow Wielkopolski
Architektoniczno-Budowlana ulica Marii Konopnickiej 23
mgr inz. Waldemar Wojciechowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Budowa drogi gminnej-ulicy Zagérskiej (odcinek nr "2")

m. Jedlina-Zdrgj, ulica Zagorska, dz. nr 253,260, obreb 0005-Jedlinka
GMINA JEDLINA-ZDROJ

58-330 JEDLINA-ZDROJ, ulica Poznanska 2

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski

grudzien 2015 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz 172).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

3. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:
¢ katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

e przedmiar robét wykonany na podstawie projektu technicznego budowlano-wykonawczego

oraz na podstawie obmiaroéw z natury

e zatozenia do kosztorysowania

e zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartat
sporzgdzania kosztorysu,uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

e planowany zakres prac.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: Waldemar Wojciechowski

1/4



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | spec.tech |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICA ZAGORSKA, ODCINEK NR "2" w m. JEDLINA-
ZDROJ od km 0+000 do km 0+806,00

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: Waldemar Wojciechowski

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNNR 1 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km
d1] 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym
0,806 km 0,81
RAZEM 0,81
2l KNNR 1 [D-01.02.01 | Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 | szt.
d.1l  0103-01 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2
z.52.3.5
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
3] KNNR 1 [D-01.02.01 | Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg szt.
d.1l  0104-10 podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o normalnej
z.s2.3.5 wilgotnosci - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
4 KNNR 1 |D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1{ 0107-02
0107-05
2 mp 2,00
RAZEM 2,00
5/ KNNR 1 [D-01.02.01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1l 0107-03
0107-05
2 mp 2,00
RAZEM 2,00
2| 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
6] KNNR 1 [D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0208-02 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
2118,47 m3 2 118,47
RAZEM 2 118,47
7] KNKRB 1 |D-02.03.01 | Nasypy z gruntu kat. I-II m3
d.2| 0210-01
14,42 m3 14,42
RAZEM 14,42
8] KNKRB 6 [D-04.01.01 | Profilowanie mechaniczne skarp nasypu/wykopu m2
d.2| 1301-01
analogia
3500 m2 3 500,00
RAZEM 3 500,00
3| 45233300-2 PODBUDOWY
9 KNNR 6 [D-04.01.01 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3( 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
244857 m2 2 448,57
RAZEM 2 448,57
10| KNNR 6 |D-04.02.01 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o | m2
d.3( 0104-01 gr.10 cm
Krotnos¢ = 1,5
244857 m2 2 448,57
RAZEM 2 448,57
11| KNNR 6 |D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3[ 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos$¢ = 1,25
2448,57 m2 2448 57
RAZEM 2 448,57
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: Waldemar Wojciechowski

Lp. | Podstawa | spec.tech Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
4| 45233222-1 NAWIERZCHNIE
12| KNR AT-03 |D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4| 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
244857 m2 2 448,57
RAZEM 2 448,57
13| KNR AT-03 |D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4{ 0202-02 asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
244857 m2 2 448,57
RAZEM 2 448,57
14 KNKRB 6 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.4| 0306-01 |05.03.05b | warstwa wigzgca asfaltowa o grub.po zageszcz. 4
cm
2448,57 m2 2448 57
RAZEM 2 448,57
15 KNNR 6 |D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.4| 0309-02 |05.03.05a | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna)
244857 m2 2 448,57
RAZEM 244857
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16| KNNR 6 |D-06.03.01 | Plantowanie poboczy-wyréwnanie z uzupetnieniem- | m2
d.5( 1301-01 materiat kliniec kamienny 0-31,5mm
analogia
(2165,55 + 133,43) + (195,78 + 189,34) m2 2684,10
RAZEM 2 684,10
17) KNNR 6 |D-06.03.01 | Pobocza - zageszczanie m2
d.5 1301-02
analogia
2684,10 m2 2684,10
RAZEM 2 684,10
6| 45233290-8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18 KNNR 6 [D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6] 0702-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19 KNNR 6 |D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6[ 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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