Kosztorys inwestorski 23.02.2017r

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1/0349-01
0.5*0.8*2.2+0.7*0.5*1+0.3*0.5*2.05 m3 1.538
RAZEM 1.538
2|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek otynkowanych m2
d.1/0404-06 ana-
logia
3.4*2.6+3*1.2 m?2 12.440
RAZEM 12.440
2 Sciany zewn etrzne
3|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.2|0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 15 cm
(2.43+2.43)*1.88+(0.85+0.76+0.61)*1.88+(4.71)*1.74*0.5 m?2 17.408
RAZEM 17.408
4/KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m2
d.2|2601-01 siatki -tynk cienkowarstwowy
(2.5*2)*2+(4.71*1.9+4.71*1.74*0.5)-(1.1*2.2+1.2*1.2) m?2 19.187
RAZEM 19.187
5/KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oscie- |m2
d.2/2601-06 zy - styropian z 1 warstwy siatki
(1.2*0.18*3)+(1.1*0.18+2.2*0.18*2) m?2 1.638
RAZEM 1.638
6/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.2|0910-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - tynk mineralny
19.181+1.638 m?2 20.819
RAZEM 20.819
7|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
20.819 m?2 20.819
RAZEM 20.819
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
20.819 m?2 20.819
RAZEM 20.819
3 Sciany wewn etrzne
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm - zamoérowanie otworu
0.5*0.75*2.2 m?2 0.825
RAZEM 0.825
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4.34*2.6*2+7.14*2.6*2 m?2 59.696
RAZEM 59.696
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
59.696 m?2 59.696
RAZEM 59.696
12|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe na sali gtéwnej m2
d.3|1029-05 ana-
logia
(7.15+2.5*2)*2.6 m?2 31.590
RAZEM 31.590
4 Dach
13|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
(0.16*0.10)*3.5*8 m3 0.448
RAZEM 0.448
14|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
3.5*2.5*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.5%2.5%2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
16|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy - analogia - folia |m?2
d.4/0616-02 dachowa
3.5*2.5*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
17|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka zaktadkowa ceramiczna m2
d.4/0504-02
3.5%2.5%2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
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18/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-03
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-02
3.6*2 m 7.200
RAZEM 7.200
5 Sotakrkja okienna i drzwiowa
20|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.5/1018-03
1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
21|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.5/1018-03
0.7*1 m?2 0.700
RAZEM 0.700
22|kalkulacja Osadzenie nowych parapetéw PCV m2
d.5|wlasna
1.4*0.18 m?2 0.252
RAZEM 0.252
23|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5/1040-01
1.1*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
24|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz. m2
d.5/1040-01
1.1*2.2 m?2 2.420
RAZEM 2.420
6 Schody zewn etrzne
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa-  |m?2
d.6/0218-03 niem pompy do betonu
(2.43+1.55)*1.6 m?2 6.368
RAZEM 6.368
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.6/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.83*0.2*0.2*4 m3 0.293
RAZEM 0.293
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
28|KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi zabetonowane w gniaz- |m
d.6/1208-02 dach co trzeci stopien
3*2+1.5*2 m 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/1121-01
(0.36*1.5)*8+1.5*1.5 m?2 6.570
RAZEM 6.570
30/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 15x15 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.6/1121-03 ng
6.57 m?2 6.570
RAZEM 6.570
31|Kalkulacja |Platforma przyschodowa szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty towarzysz ace
32|Kalkulacja |Instalacje sanitarne - ogrzewanie kpl
d.7|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|Kalkulacja |Instalacje esanitarne - kanalizacja deszczowa kpl
d.7|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|Kalkulacja |Instalacje elektryczne kpl
d.7|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|Kalkulacja |Chodnik z kostki betonowej 8 mb kpl
d.7|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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