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I. Instalacja c.o. i technologia kotlowni
1.1. Instalacja c.o.
Kod CPV: 45331100-7
1.1.1. Roboty demontazowe
1 KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta
0409/02
kpl 1,000
2 KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg
0418/07
szt 1,000
3 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm tgczonego przez spawanie
0506/01
m 128,000
4 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $srednicy 20mm tgczonego przez spawanie
0506/02
m 88,000
5 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 25mm tgczonego przez spawanie
0506/03
m 56,000
6 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego Srednicy 32mm tgczonego przez spawanie
0506/04
m 36,000
7 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm tgczonego przez spawanie
0506/05
m 46,000
8 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 65-80mm tgczonego przez spawanie
0506/06
m 46,000
9 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
0520/02
kpl 6,000
10 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2
0520/03
kpl 30,000
11 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
0520/04
kpl 10,000
12 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wyladunkiem r¢cznym
DN 15 0,00123*128 t 0,157
DN 20 0,00159*88 t 0,140
DN 25 0,00246*56 t 0,138
DN 32 0,00317*36 t 0,114
DN 50 0,00517*46 t 0,238
DN 65 0,00663*46 t 0,305
Grzejniki  46*14*0,0073 t 4,701
Kociot z aramturag 0,34 t 0,340
razem t 6,133
13 KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosé= 10)
t 6,133
14 Kalkulacja Demontaz i utylizacja izolacji
indywidualna
kpl 1,000
1.1.2. Rurociagi, rozprowadzenia
15 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach
0404/01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach o parametrach nie gorszych, jak KAN-therm PP16S
16x2,7
m 239,400
16 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach
0404/01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach o parametrach nie gorszych, jak KAN-therm PP16S
20x2,8
m 136,600
17 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach
0404/02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach o parametrach nie gorszych, jak KAN-therm PP16S
25x3,5
m 18,700
18 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach
0404/03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach o parametrach nie gorszych, jak KAN-therm PP16S
32x4.,4
m 41,200
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19 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach
0403/03 spawanych, na §cianach
m 11,300
20 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej -32mm, o potagczeniach
0403/03 spawanych, na §cianach
m 3,200
21 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 65mm, o potaczeniach
0403/05 spawanych, na $cianach - tuleje
m 16,000
22 KNR 2-02 Wsporniki do rurociagéw poziomych
1218/02
szt 24,000
23 KNR 2-20 Odwodnienia piondéw o $rednicy nominalnej 15mm ze ztaczka do weza
0310/01
2% kpl 4,000
razem kpl 4,000
24 KNR 2-20 Odpowietrzenia ( zaw6r kulowy DN 15 + odpowietrznik automatyczny DN 15)
0308/01
2%) kpl 4,000
razem kpl 4,000
1.1.3. Rozdzielacze
25 KNR 2-15 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $rednicy 80mm
0509/01
fi80 2*0,6 m 1,200
razem m 1,200
26 | KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWN-1 o ilosci obwodow 2-4, 2 obwody
0410/01 grzewcze
szt 4,000
27 KNR 2-20 Odwodnienia rozdzielaczy, rurociaggdw o $rednicy nominalnej 20mm, z zaworem ze ztaczka
0310/01 weza
kpl 2,000
28 KNR 2-15 Kurek spustowy ze ztaczka do weza fi 15mm ( odwodnienie rozdzielaczy mieszkaniowych)
0408/01
4% szt 8,000
razem szt 8,000
29 | KNR-W 2-15 Montaz termometrow wraz z wykonaniem tulei
0530/03
szt 4,000
30 | KNR-W2-15 Montaz manometrow wraz z wykonaniem tulei
0530/04
szt 4,000
1.1.4. Armatura regulacyjna i odcinajaca
31 KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm; DN 32
0408/04
szt 5,000
32 KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm na rurociggach z
0408/03 tworzyw sztucznych
szt 4,000
33 KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm na rurociggach z
0408/02 tworzyw sztucznych
szt 12,000
34 KNR 2-15 Zawory zwrotne 0 potagczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32-40mm; DN 32
0408/04
szt 1,000
35 KNR 2-15W Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 32mm
0430/04
szt 5,000
36 KNR 2-15w Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 25mm
0430/03
szt 4,000
37 | KNR-W 2-15 Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 20mm
0430/02
szt 12,000
38 KNR 7-08 Zawor mieszajgcy trojdrogowy o parametrach nie gorszych, jak HRB 3 DN 32 z sitownikiem
0201/03
uktad 1,000
39 KNR 7-07 Pompa regulowana elektronicznie o wydajnosci V=1,54 m3/h i H=2,29m
0101/01
kpl 1,000
40 | KNR-W 2-15 Reczny zawor rOwnowazacy o parametrach niegorszych, jak MSV-BD DN 20
0411/02
szt 4,000

1.1.5. Urzadzenia grzejne, rury przylaczne




Rodos 6.8.12.8 [11973]

Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
Termomodernizacja budynku Urzgdu Miasta Jedlina-Zdrdj — instalacja c.o. i technologia kottowni
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
41 KNR 2-15w Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm, o parametrach nie gorszych, jak Purmo
0425/02 Sanatorini typ SAN 11 05
szt 1,000
42 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe typu C 22 450/600
szt 1,000
43 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 3000mm; grzejniki
0418/06 dwuptytowe typu C 22 450/1800
szt 1,000
44 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/700
szt 2,000
45 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/800
szt 4,000
46 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1000
szt 2,000
47 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1100
szt 6,000
48 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugos$ci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1200
szt 3,000
49 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1400
szt 6,000
50 | KNR-W2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm; grzejniki
0418/05 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1600
szt 10,000
51 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500mm i dtugosci do 3000mm; grzejniki
0418/06 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/1800
szt 6,000
52 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 3000mm; grzejniki
0418/06 dwuptytowe z podejsciem dolnym typu V 22 450/2000
szt 1,000
53 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm z podejsciem
0418/12 bocznym o parametrach nie gorszych, jak C 33 wys.600/1800
szt 1,000
54 | KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm, zawory termostatyczne katowe o
0412/02 parametrach niegorszych, jak typu RA-N-K 15,
szt 4,000
55 KNR 2-15w Zawory katowe grzejnikowe,powrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0411/01 15mm, o parametrach niegorszych, jak typu RLV-S-K DN 15
szt 4,000
56 KNR 2-15w Zawor przytaczeniowy do grzejnikow kompaktowych z obustronnym odcigciem o parametrach
0411/01 nie gorszych, jak RLV-KS DN 15
szt 40,000
57 | KNR-W 2-15 Rury przytaczne z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 16mm do grzejnikow;
0429/01
kpl 44,000
1.1.6. Proby cisnieniowe i regulacja instalacji
58 KNR 2-15w Kryzowanie zaworow termostatycznych w potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0435/01 15mm + zawory regulacyjne
44+4 szt 48,000
razem szt 48,000
59 KNR 2-15w Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01
urzadz 44,00
60 KNR 2-15w Proby szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w
0406/02 budynkach niemieszkalnych
32 m 3,200
razem m 3,200
61 KNR 2-15w Proby szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - proba
0406/03 zasadnicza (pulsacyjna)
szt 4,000
62 KNR 2-15W Proby szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za
0406/05 probe w budynkach niemieszkalnych
435,8 m 435,800
razem m 435,800
63 KNR 0-35 Montaz gtowic termostatycznych w wersji antykradziezowej
0215/04
kpl 44,000
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1.1.7. Malowanie rurociagéw, izolacje cieplne
64 KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm
0101/04 od stanu wyjs$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L  pi*42,4*%0,001%*3,2 m2 0,426
razem m2 0,426
65 KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do
0101/05 219mm od stanu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Powierzchnia zewnetrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*88,9*0,001%*1,2 m2 0,335
razem m2 0,335
66 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociagdw stalowych
0201/04 o $rednicy zewngtrznej do 57mm
m2 0,426
67 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociagdw stalowych
0201/05 o Srednicy zewngtrznej od 58 do 219mm
m2 0,335
68 | KNR-W 2-16 Izolacja dwuwarstwowa otulinami poliuretanowymi grubosci 100mm rurociagow o Srednicy
0510/02 zewngtrznej 95-114mm - Otulina z welny, pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej
90/80
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L  pi*(90+2*80)*0,001*1,2 m2 0,942
razem m2 0,942
69 KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociaggdéw o $rednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami
0507/02 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii
aluminiowej 42/30
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L  pi*(42+2*30)*0,001*3,2 m2 1,025
razem m2 1,025
70 KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociggdéw o $rednicy zewngtrznej 17-38mm otulinami
0507/01 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii
aluminiowej 35/30
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L pi*(35+2*30)*0,001*4,2 m2 1,253
razem m2 1,253
71 KNR 0-34 I1zolacja jednowarstwowa gruboséci 20mm rurociggdw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm - otulina
0101/11 z pianki polietylenowej 28/20
m 18,700
72 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/01 z pianki polietylenowe;j - otuliny 18/ 6mm
m 239,400
73 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/01 z pianki polietylenowe;j - otuliny 22/ 6mm
m 136,600
1.1.8. Roboty budowlane
74 KNR 4-01 Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
m 14,000
75 KNR 4-01 Przemurowanie - odgruzowanie przewodoéw
0310/06
m 14,000
76 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow - wykucie otworow
0310/03
szt 3,000
77 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow - zamurowanie otworéw
0310/04
szt 3,000
78 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu
0210/01 ZWIirowego
m 8,000
79 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
m3 0,200
80 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla
1004/14 rur o $rednicy do 80mm
otworow 10,000
81 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla
1004/13 rur o $rednicy do 60mm
otworow 22,000
82 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 1 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla
1003/13 rur o $rednicy do 60mm
otworow 2,000
83 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z cegty dla rur
1003/08 o $rednicy do 60mm
otworow 20,000
84 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow o dtugosci do 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla
1003/03 rur o $rednicy do 60mm
otworow 16,000
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85 KNR 4-01 Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podtozach, stropach i §cianach bez deskowan i
0207/01 stemplowan zwirobetonem
m 8,000
86 KNR 4-01 Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i
0206/02 $cianach
szt 32,000
87 KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z
0809/04 ptytek terakotowych o wymiarach 15x15c¢cm
m2 1,500
88 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych o wymiarach
0819/01 15x15¢cm - pierwsza ptytka
plytke 6,000
89 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych o wymiarach
0819/02 15x15cm - kazda nastgpna plytka
ptytke 26,000
90 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach
2004/01 metalowych pojedynczych
6,8*%0,8 m2 5,440
164*0,4 m2 65,600
razem m2 71,040
91 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
0815/02
m2 71,040
92 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 142,000
93 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow
0815/04 wylewanych
m2 24,000
94 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow
0815/06 wylewanych
2%0,5*%0,5 m2 0,500
razem m2 0,500
95 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem
m2 71,040
96 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
1204/02
m2 244,000
97 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
m2 4,000
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
m3 1,000
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotno$é= 15)
m3 1,000
100 Kalkulacja Optfata za przyjecie gruzu do utylizacji
indywidualna
1*2 ton 2,000
razem ton 2,000
1.2. Technologia kotlowni
1.2.1. Roboty montazowe kotlowni
101 KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe, kondensacyjne z zamknieta komora spalania o mocy 45 kW z
0224/07 automatyka pogodowa sterujaca obiegiem grzewczym, z $ciezkag gazowa
kpl 1,000
102 KNR 7-08 Montaz uktadow sterowania elektrycznego automatyki pogodowe;j
0301/01
uklad 1,000
103 KNR 0-35 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci catkowitej 50dm3
0221/08
szt 1,000
104 | KNR-W 2-15 Zt3cze samoodcinajace do naczynia 3/4"
0525/01
szt 1,000
105 KNR 0-35 Montaz zaworéw bezpieczenstwa petnoskokowych membranowych o $rednicy nominalnej
0216/04 15mm
szt 1,000
106 | KNR-W 2-15 Dostawa i montaz wartownika z funkcja separatora powietrza, zwrotnicy hydraulicznej i
0505/02 odmulacza z izolacja o parametrach nie gorszych, jak MHK 32
szt 1,000
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107 KNR 7-07 Pompa regulowana elektronicznie o wydajnosci V=0,75 m3/h i H=0,47m
0101/01
kpl 1,000
108 | KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25-32mm; DN 25
0525/02
szt 5,000
109 | KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 25-32mm; DN 25
0525/02
szt 1,000
110 | KNR-W 2-15 Montaz termometrow wraz z wykonaniem tulei
0530/03
szt 2,000
111 | KNR-W 2-15 Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei
0530/04
szt 4,000
112 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 25-32mm i grubosci $cianek 3,25mm
0514/02 taczonych przez spawanie; rurociagi DN 25
m 11,300
113 | KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 15-20mm i grubosci $cianek 2,65mm
0514/01 taczonych przez spawanie; rurociagi DN 20
m 6,000
114 KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociaggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm
0101/04 od stanu wyjs$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*26,9*0,001*6 m2 0,507
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*33,7*0,001*11,3 m2 1,196
razem m2 1,703
115 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociaggow stalowych
0201/04 o $rednicy zewngtrznej do 57mm
m2 1,703
116 | KNR 2-16w P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociaggdéw o $rednicy zewngetrznej 17-38mm otulinami
0507/01 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta ptaszczem ze zbrojone;j folii
aluminiowej 35/30
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L m2 3,372
pi*(35+2*30)*0,001*11,3
razem m2 3,372
117 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa gruboséci 20mm rurociggdw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm - otulina
0101/11 z pianki polietylenowej 28/20
m 6,000
118 KNR 2-02 Komin spalinowy systemowy rura w rurze fi 80/120 ( 14m) + czopuch(3m)
0122/05
m 17,000
119 | KNR-W 2-15 Montaz i dostawa neutralizatora kondensatu o parametrach nie gorszych, jak typu
0235/01 GENO-Neutra VN-70 z przewodami odprowadzajacymi kondensat
szt 1,000
120 | KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni z 2 osobowa obstuga + wykonnie instrukcji obstugi kottowni i instrukcji
0517/02 p.poz.
kpl 1,000
1.2.2. Instalacja gazowa
121 KNR 7-08 Dosatwa i montaz systemu detekcji gazu, z zaworem odcinajacym, modutem sterujagcym,
0301/01 detektorem gazu-szt. 2; z syreng alarmowa, sygnalizacja optyczng oraz okablowaniem
uktad 1,000
122 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych, na
0304/01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 4,000
123 KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20-25mm; DN 20
0310/02
szt 1,000
124 KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej o $rednicy do 65mm w budynkach
0305/02 niemieszkalnych
m 4,000
125 KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociaggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm
0101/04 od stanu wyjs$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Powierzchnia zewngtrzna rurociggu= pi*d*0,001*L pi*21,3*0,001*4 m2 0,268
razem m2 0,268
126 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociagow stalowych
0201/04 o $rednicy zewngtrznej do 57mm
m2 0,268
127 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggdéw stalowych o
0210/04 $rednicy zewngtrznej do 57mm
m2 0,268
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Nr | Opis robot
I. | Instalacja c.o. i technologia kotlowni
1.1.| Instalacja c.o.
Kod CPV: 45331100-7

1.1.1.| Roboty demontazowe
1.1.2.| Rurociagi, rozprowadzenia
1.1.3.| Rozdzielacze
1.1.4.| Armatura regulacyjna i odcinajgca
1.1.5.| Urzadzenia grzejne, rury przytaczne
1.1.6. | Proby cisnieniowe i regulacja instalacji
1.1.7. | Malowanie rurociagéw, izolacje cieplne
1.1.8.| Roboty budowlane

1.2. | Technologia kottowni
1.2.1. | Roboty montazowe kottowni
1.2.2.| Instalacja gazowa




