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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwianych z modernizacjg trasy sportowo - relaksacyjnej w Parku Potnocnym
w Jedlinie — Zdroju. Obszar zlokalizowany jest w Jedlinie-Zdroju w Parku
Potnocnym — na poétnoc od ulicy Warszawskiej — lezy przy trasie sportowo -
relaksacyjnej, ktdra swoj poczatek ma na przedtuzeniu ul. Pieknej.

Obszar opracowania to Mniszy Las oraz polana oddechowa.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest zarowno dokumentem przetargowym

jak i kontaktowym przy zlecaniu realizacji robdt okreSlonych ponizej. Ustalenia
zawarte w niniejszym dokumencie obejmujg czynnosci umozliwiajgce i ktorych celem
jest wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie, w tym: prace zwigzane
z dostawg materiatdw, wykonawstwem, wykonczeniem robdt, odbiorem i pielegnacja.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowgq specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z:

. Popraw a kondycji $ciezek spacerowych i podbiegowych

o Wyrdwnanie, uksztaltowanie, oczyszczenie i przygotowanie terenu pod
powierzchnie trawnikowg i nasadzenia

o Uprawianie gleby pod minimalistyczne nasadzenia

o Zastosowanie nawozéw organicznych i mineralnych

o Pielegnacja minimum przez rok po wykonaniu catkowitym projektu

o wyposazenia terenu w elementy matej architektury

2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom

prawidtowy rozwdj.

Bryta korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi

jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna- forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami

wzrostu.

Materiat roslinny- sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i nomenklaturg facinsko- polskg wedtug W. Senety i W. Bugalty.



3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ ich wykonania oraz

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru zieleni. Wszelkie odstepstwa od tej dokumentacji
wymagdajg akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy oraz projektanta (ktory petni
jednoczesnie nadzdr autorki projektu szaty roslinnej).

4. Materialy
a) Ziemia urodzajna
W zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
o Ziemia rodzima- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci.
o Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy- nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona.
a) Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.
b) Kompost fekaliowo- torfowy
Wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami bytowymi z
osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.
C) Ziemia zyzna
Gleba o odpowiednich wiasciwosciach fizycznych, chemicznych i biologicznych
umozliwiajgcych wydanie wysokich plonéw, zyznos$¢ sztuczna (antropogeniczna)-
wystepuje w glebach kulturoziemnych, a wiec catkowicie przeksztatconych pod
wptywem gteboko siegajgcych zabiegdw uprawowych.
d) Kora do Scidtkowania
Materiat  pozyskany z drzew iglastych lub liSciastych, dobrze
przekompostowany, stuzagcy do Scidtkowania powierzchni rabat, miedzy
posadzonymi roslinami, ograniczajgcy wzrost chwastéw, pozwalajgcy zachwal
wilgotnos¢ podtoza, chronigcy przed wahaniami temperatury.
e) nawozy mineralne (nawozy sztuczne)
Substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie,
wzbogacajgce glebe w skfadniki mineralne niezbedne dla rozwoju roslin,
poprawiajgce strukture gleby lub zmieniajgce jej kwasowosc.



4.1. Materiat roslinny sadzeniowy
Zestawieni projektowanej szaty roslinnej ilustruje tabela ponizej, w ktorej podane

zostaty takie informacje jak: wymiary, wielkoS¢ materiatu szkodtkarskiego, ilos¢
potrzebnych sadzonek oraz cena.

Materiat szkdtkarskie powinien by¢ zdrowy (bez Sladéw porazenia przez szkodniki
lub choroby), dobrze rozwiniety, z prawidlowo wyksztalconym systemem
korzeniowym (bryta korzeniowa nie moze by¢ poprzerastana, a korzenie uszkodzone
lub przesuszone) oraz w odpowiednim gatunku i odmianie, wskazanych w projekcie.
Wszelkie propozycje zmian w doborze gatunkowym roslin, musza by¢ uzgadnianie z
projektantem.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewoéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

o Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

o System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

o Pedy korony u drzew i krzewdw powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

o Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

o Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty

. Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie cztery

niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych
drzew.

Sadzonki drzew i krzewdw nie powinny posiadac nastepujgcych cech:

o Zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,

o Martwice i pekniecia kory

Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

Dwupedowe korony drzew formy piennej,

Uszkodzenie lup przesuszenie bryty korzeniowej,

. Zte zros$niecie odmiany szczepionej podktadka.
Wady niedopuszczalne:

o Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
. Slady zerowania szkodnikéw,

. Oznaki chorobowe.



4.2. Gatunki drzew i krzewow proponowanych na terenie

Przyktadowe rosliny proponowane do naturalistycznych nasadzen do Mniszego
Lasu oraz na Polane oddechowg znajdujg sie w zatgczonym opisnie pt.: Modernizacja
trasy sportowo - relaksacyjnej w Parku Pétnocnymw Jedlinie - Zdroju

4.3. Inne materiaty niezbedne do realizacji
a) Kora, przekompostowana i odgrzybiona

b) Nawdz organiczny (pod drzewa)

¢) Nawdz mineralny (pod krzewy)

d) odpowiednie frakcje kamienia pod nawierzchnie oraz Sciezki
e) piasek

f) elementy matej architektury

5. Sprzet do ¢wiczen oraz elementy matej architektury

5.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Ilos¢ i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru.
Sprzet niezbedny przy wykonywaniu robdt powinien by¢ dobrze utrzymany, zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Transport
Transport materiatdw do wykonywania Sciezek, nawierzchni, nasadzen oraz

uksztattowania terenu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu rosliny musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddw.
Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryty lub by¢ w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny zosta¢ natychmiast posadzone.
Jesli jest to niemozliwe to nalezy je zatadowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wybdr srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania
gruntu.



6.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci  przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw transportu powinna
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkami
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

6.2. Transport sprzetu i urzadzen
Sprzet moze by¢ przewozony wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie

transportu  Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuniecia.

7. Wykonywanie robot

7.1. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej niz rosta w
szkotce, zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy, przed posadzeniem, przycigc. Korzenie roslin
zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i obficie
podlaé. Materiat roslinny ma spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe i byé
prowadzonym w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.

W momencie sadzenia, wszystkie drzewa w szpalerze powinny miec
jednakowe parametry (szczegdlnie w odniesieniu do wysokosci i wysokosci pnia).
Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o gtebokosci o 20 cm wiekszej niz gtebokos¢ bryty.
Wymagania dotyczace sadzenia:

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjqg
projektowg,
. Doty pod rosline powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy wiekszg niz bryta korzeniowa

i zostawic zaprawione w catosci ziemig urodzajng wraz z hydrozelem w ilosci 10- 15
g/10 | ziemi,

. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie o 3- 5 cm gtebiej, niz rosta w
szkotce,

o Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

. Korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac miske i niezwtocznie podlaé,

. Powierzchnie mis o $rednicy 1m wokét nowo nasadzonych drzew wyréwnac i

wysciotkowaé zmielong korg o grubosci 10 cm
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7.2. Pielegnacja po sadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z zasadami
ogrodnictwa przez wyspecjalizowang grupe 0sob, pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni.

Odpowiednie zabiegi pielegnacyjne warunkujg prawidtowy wzrost i rozwoj roslin
oraz osiggniecie zamierzonego efektu estetycznego.

Zaleca sie:

. Podlewanie. Czestotliwo$¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo,
poniewaz zalezy to w gtéwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza,

o Reczne odchwaszczanie,

o Nawozenie,

o Wymiana roslin uschnietych i uszkodzonych, przeciecie ztamanych, chorych

gatezi (ciecia pielegnacyjne).

7.3. Uksztattowanie terenu

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy oczyscic teren.
Prace ziemne obejmujg wyréwnanie terenu oraz wytyczenie $ciezek, utworzenie
nawierzchni trawnikowej.

7.4. Nawierzchnie sciezek oraz terenu rekreacyjnego
Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z utworzeniem

nawierzchni, nalezy oczysci¢ i przygotowac teren, zabezpieczy¢ roslinno$¢ znajdujaca
sie na terenie placu zabaw.

Kolejno$¢ wykonywanych prac:

- wytyczyc Sciezki

- wykonac¢ roboty ziemne zwigzane z wykorytowaniem ciggu komunikacyjnego,
ktory zostanie wykonany z nawierzchni grysowej — gabro
- wywie$¢ zanieczyszczenia, uszkodzone elementy i powstaty gruz (resztki betonu

itp.)

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Kontrola i badania materiatéw uzytkowych do wykonywania roboét

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ producenta,
Aprobate Techniczng oraz by¢ zgodne z ustaleniami SST. Badania w czasie
prowadzenia robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST.



8.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na

sprawdzeniu:

. Wielkosci dotkdw pod sadzonki,

o Zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

o Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

. Materialu  roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu

korzeniowego, pokroju, wieku,
o Zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

o Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

o Terminu sadzenia,

. Wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

o Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych sadzonek,

o Nawozenia.

Kontrola robét w zakresie odbioru posadzonych drzew i krzewdw obejmuije:

o Zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

. Zgodno$¢ posadzenia gatunkédw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z
dokumentacja projektowa,

. Wykonanie misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne
wykonaniu kopczykow, jesli odbidr jest na jesieni,

. Jakos$¢ posadzonego materiatu.

9. Obmiar robét
OkreSla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

10. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

. kg ( nawdz mineralny)

o szt. (nasadzenia roslin)

. | lub m? (ciétkowanie korg przekompostowang)
o m? (powierzchnie trawnika, kamienia)

. mb (Sciezki)

11. Odbior robot
Zakres robdt uznaje sie za wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w momencie wykonania
wszystkich badan i pomiaréw. Odbidr czesciowy i koncowy dokonany zostanie przez
komisje w sktadzie wyznaczonym przez Inwestora
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12. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania robot obejmuije:

. Sadzenie krzewdw lisciastych

. Sadzenie drzew lisciastych (form piennych)
o Sadzenie roslin okrywowych

o Reczne rozrzucanie kory

. Wyrdwnanie i przygotowanie terenu

o Wykopy

. Utworzenie ciggdw komunikacyjnych

. Posadowienie elementdw matej architektury

13. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia jednej sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

o Roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotkdw,

. Dostarczenie materiatu roslinnego,

. Pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.

13. Normy

1. PN-R-67023 materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z dnia 16.04.2004 (Dz. U. nr 92
poz. 880)
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