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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJINEGO
1. NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA BETONOWA -gr.8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 -gr. 3cm
3. ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA MINERALNEGO
,;l::w\g\?v:ajl:éi:]o GMINA JEDLINA ZDROJ
ul. Poznanska 2 , Jedlina-Zdrdj
Nazwa zadania Przebudowa nawierzchni na drodze dojazdowej do Ztobka
przy ul. Stowackiego 5 w Jedlinie-Zdroj
Adres obiektu wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WAEBRZYSKI
budowlanego gmina; JEDLINA ZDROJ obreb : 0004 Jedlina Zdroj

numer ewidencyjny dziatki 356/1 ,

Nazwa i adres
jednostki projektujacej

GMINA JEDLINA ZDROJ
ul. Poznaniska 2 , Jedlina-Zdrj

KONSTRUKCJA \ PB Data opracow. Podpis
wrzesien
2021
Opracowat inZ. Zbigniew Stander ;&?ieﬁ
Skala
. . 1:50
Nazwa rysunku Przekroj konstrukcyjny
Nr rysunku
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