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PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe Ilokalu mieszkalnego nr 1 (przystosowanie
pomieszczenia tazienki dla osdb niepetnosprawnych) w budynku
przy ulicy Piastowskie] nr 46 w Jedlinie Zdroju
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obiekt - lokal mieszkalny
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rysunki:
- rzut mieszkania — inwentaryzacja i przebudowa



Watbrzych dnia 24 listopada 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 1 (przystosowanie pomieszczenia tazienki dla oséb
niepetnosprawnych) w budynku przy ulicy Piastowskiej nr 46 w Jedlinie Zdroju

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Jan Barbierik:
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego

Dane ogdlne — kategoria budynku - Xl

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojgcej na
parterze budynku, catkowicie podpiwniczony. stropy nad piwnicami stropy ceglane,
pozostate nad pietrami drewniane, dach dwuspadowy.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie — c.0. etazowe na opal staty.

Kubatura budynku wynosi okoto — 1,640 m3

Charakterystyka tazienki

Pomieszczenie tazienki posiada posadzke z ptytek ceramicznych utozonych na
podktadzie betonowym, nie posiada wentylacji wywiewnej, $ciany tazienki sq wytozone
ptytkami ceramicznymi na petng wysokos$¢, w swoim wyposazeniu posiada zamontowang
kabine natryskowa, umywalke, muszle ustepowa, w pomieszczeniu zlokalizowany jest
kociot c.0. na opal staty oraz podgrzewacz c.0. — c.w.u. drzwi tazienki otwierane do
wewnatrz fazienki

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczenia tazienki z przystosowaniem jej dla osob

niepetnosprawnych z wykonaniem:

- wentylacji wywiewnej — zgodnie z zataczonym rysunkiem

- nowego rozmieszczenia urzadzen sanitarnych

- rozebranie posadzki z ptytek na posadzce i na $cianach

- wykonanie utozenia nowych ptytek na podtodze, wytozenie $cian fazienki ptytkami do
wysokosci 200 cm, pozostatg czes¢ scian wykonac z tynku wapiennego

- zamontowanie brodzika o wysiegu nad posadzke maksimum 5 cm

- zamontowanie ,siodetka , nad brodzikiem, a przy brodziku i muszli ustepowe;
zamontowac¢ oddzielne porecze ochronne (pomocnicze) przy ich wykorzystaniu i
skorzystaniu

- podgrzewanie wody z istniejacego podgrzewacza c.0.—C. W. U.

- instalacja elektryczna bez zmian

- istniejace podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do istniejacych urzadzen do
rozebrania

- wykonanie nowej instalacji wod. — kan. w pomieszczeniu fazienki



Opis robot

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem

- zamontowa¢ nowg stolarke drzwiowg o wymiarze $wietle oscieznicy minimum 80 x
200 cm z wentylacjg nawiewng w dolnym ramiaku skrzydta o powierzchni minimum
220 cm2

- &ciany tazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami $ciennymi lub
pomalowac farbg olejng

- Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtgczeniem sie do istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujgcego sie
wewnatrz mieszkania. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w
bruzdach podda¢ prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonac
zamurowania bruzd

- Instalacja elektryczna — nie wymaga wymianie

Zakres oddziatlywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wykonania planu BIOZ.
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